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• �Possiblité de configurer 4, 6, 8 ou 10 colonnes
• �Levage électromécanique par le moyen d’un système de vis/écrou
• �Autonivellement électronique des colonnes
• �Mise en marche des colonnes en séquence
• �Visualisation du fonctionnement sur un écran à cristaux liquides
• �Signalisation et autodignostique des pannes ou anomalies sur l’écran
• �Entretien pré-programmé (en option)
• �Possibilité de commander les colonnes singulièrement ou par paires
• �Dispositif automatique de signalisation d’usure d’écrou
• �Dispositif automatique de présence d’obstacle sous le chariot
• �Circuits auxiliaires en basse tension (24 V)
• �Capable d’interconnexion avec prises rapides et blocs de sécurité
• �Centrale de commande installée sur la colonne ou montée sur un pupitre mobile avec roues (option)

Capacité par colonne (t): 7,5
Poids pour chaque colonne (kg): 410
Vitesse d’élévation (mm/min): 500
Puissance moteur (kW): 2,2
Timon hydraulique de manœuvre: oui

 Famille : Travaux d'extérieur Famille : Électricité 230/400V Famille : Éclairage Famille : Stockage - production d'énergie Famille : Signalisation Famille : Équipement d'atelier

FABRICATION 
ITALIENNE


